
Pareti Mobili dal 1965

MADE IN ITALY



Era il 1965 quando Ferlegno iniziò il suo viaggio alle porte 
di Milano: un piccolo laboratorio di idee, dove architetti e 
progettisti trovavano un compagno fidato per dare forma 
ai loro sogni, allora ancora progetti di piccola scala. Già 
da allora, il dialogo con i migliori studi di progettazione si 
traduceva in un affiancamento concreto lungo tutte le fasi, 
dal concept design allo space planning, fino alla realizzazione.

Con il tempo, grazie all’intuito della Famiglia Di Bartolo e 
dei Soci, quella bottega è cresciuta e ha saputo inventare 
nuovi modi di interpretare lo spazio, trasformando ogni 
parete divisoria, rivestimento e arredo su misura nel frutto 
di un sapere antico che continua a rinnovarsi nel tempo. 
Un percorso che ha portato l’azienda a strutturarsi sempre 
più come partner completo, capace di accompagnare ogni 
progetto in tutte le sue fasi, con un approccio integrato e 
consapevole.

La tradizione del Made in Italy si unisce alle più alte 
tecnologie industriali, combinando qualità, creatività e 
durevolezza in ogni dettaglio. A supporto di questa visione, 
la divisione di Ricerca e Sviluppo elabora, ingegnerizza e 
supervisiona ogni soluzione, trasformando le idee progettuali 
in sistemi concreti, affidabili e in continua evoluzione.

Oggi questo spirito vive nella “bottega moderna”: la Factory. 
Qui i concept prendono corpo, le idee diventano realtà e 
l’ingegno architettonico incontra la materia. È uno spazio 
di confronto e collaborazione, dove ogni progetto viene 
plasmato con attenzione, rispetto per l’ambiente e passione 
autentica. Un luogo in cui il percorso non si esaurisce nella 
produzione: Ferlegno segue direttamente anche la fase di 
installazione, garantendo qualità realizzativa certificata e un 
servizio postvendita puntuale.
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La parete CH2 costituisce il modello tecnico di 
riferimento di Ferlegno, un prodotto consolidato che 
deriva da un’esperienza pluriennale in numerose 
installazioni e si basa su una modularità progettata 
per ottimizzare i tempi di montaggio e la flessibilità 
di configurazione.
 
La struttura portante è realizzata in acciaio zincato 
con spessore 10/10 mm, composta da montanti e 
traversi verticali pre-asolati a passo 32 mm, inseriti 
in guide in alluminio presso-piegato.

Alla base del sistema sono posti piedini regolabili 
che permettono di compensare le irregolarità delle 
superfici fino a un’escursione di ±20 mm, mentre i 
traversi orizzontali in lamiera zincata garantiscono 
la gestione sia del passo standard da 1000 mm sia di 
eventuali fuori modulo, realizzati tramite accessori 
specifici.
 
Lo scheletro in acciaio consente una componibilità 
estesa, a cui vengono agganciati due paramenti 
in truciolare melaminico da 18 mm, disponibili in 
diverse finiture, per uno spessore complessivo della 
parete di 100 mm; l’inserimento di un materassino in 
PET da 50 mm, con densità 40 kg/mc, assicura un 
abbattimento acustico di 44 dB, certificato secondo 
la normativa UNI EN ISO 10140:2021.

Le porzioni vetrate sono composte da doppie visive 
intelaiate in alluminio estruso EN AW-6060, con 
vetro stratificato 3.3.1 su entrambi i lati e guarnizioni 
in neoprene, con la possibilità di alternare moduli 
ciechi e trasparenti secondo le necessità del 
progetto.

I singoli componenti sono distanziati da scuretti di 
6 mm che, oltre a definire il disegno della parete, 
permettono la sostituzione di un singolo pannello 
senza intervenire su quelli adiacenti, facilitando 
l’ispezionabilità e le operazioni di manutenzione.
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Il sistema è predisposto per il cablaggio sia 
orizzontale sia verticale e consente l’integrazione di 
microveneziane orientabili all’interno delle vetrate 
per la gestione della privacy.
 
La linea è completata da un’ampia gamma di porte 
a battente, cieche o vetrate, che si inseriscono 
nel modulo tramite matrici in alluminio dedicate, 
mantenendo la piena intermodularità con i restanti 
pannelli del sistema; la gestione degli angoli 
avviene infine attraverso l’impiego di apposite 
sagome d’angolo realizzate con matrici in estruso 
di alluminio.
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