
Pareti Mobili dal 1965

MADE IN ITALY



Era il 1965 quando Ferlegno iniziò il suo viaggio alle porte 
di Milano: un piccolo laboratorio di idee, dove architetti e 
progettisti trovavano un compagno fidato per dare forma 
ai loro sogni, allora ancora progetti di piccola scala. Già 
da allora, il dialogo con i migliori studi di progettazione si 
traduceva in un affiancamento concreto lungo tutte le fasi, 
dal concept design allo space planning, fino alla realizzazione.

Con il tempo, grazie all’intuito della Famiglia Di Bartolo e 
dei Soci, quella bottega è cresciuta e ha saputo inventare 
nuovi modi di interpretare lo spazio, trasformando ogni 
parete divisoria, rivestimento e arredo su misura nel frutto 
di un sapere antico che continua a rinnovarsi nel tempo. 
Un percorso che ha portato l’azienda a strutturarsi sempre 
più come partner completo, capace di accompagnare ogni 
progetto in tutte le sue fasi, con un approccio integrato e 
consapevole.

La tradizione del Made in Italy si unisce alle più alte 
tecnologie industriali, combinando qualità, creatività e 
durevolezza in ogni dettaglio. A supporto di questa visione, 
la divisione di Ricerca e Sviluppo elabora, ingegnerizza e 
supervisiona ogni soluzione, trasformando le idee progettuali 
in sistemi concreti, affidabili e in continua evoluzione.

Oggi questo spirito vive nella “bottega moderna”: la Factory. 
Qui i concept prendono corpo, le idee diventano realtà e 
l’ingegno architettonico incontra la materia. È uno spazio 
di confronto e collaborazione, dove ogni progetto viene 
plasmato con attenzione, rispetto per l’ambiente e passione 
autentica. Un luogo in cui il percorso non si esaurisce nella 
produzione: Ferlegno segue direttamente anche la fase di 
installazione, garantendo qualità realizzativa certificata e un 
servizio postvendita puntuale.
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La parete Double ha rappresentato la naturale 
evoluzione della linea monovetro. In un mercato 
ormai consolidato nel dogma della trasparenza 
e della pulizia delle linee, l’evoluzione del settore 
richiedeva sempre maggiore comfort acustico, 
cercando di superare i limiti fisici delle pareti a vetro 
singolo.
 
Per rispondere a queste esigenze, nel 2014, presso 
il reparto Ricerca e Sviluppo di Ferlegno, ha preso 
forma la linea Double. Facendo propri i principi 
di equilibrio e funzionalità della serie Ice, questo 
sistema a doppio vetro ha completato la proposta 
aziendale, essendo concepito fin dall’inizio per 
garantire semplicità, flessibilità di installazione e un 
eccellente isolamento acustico.
 
La forza della linea Double risiede nella sua estrema 
versatilità. Il sistema è progettato per integrarsi 
perfettamente con diverse tipologie di ante e battenti, 
rispondendo con precisione alle specifiche esigenze 
di ogni cliente. Un dettaglio distintivo è l’armonia 
tra alluminio e vetro: le proporzioni dei profili sono 
calibrate per consentire l’inserimento di interruttori 
direttamente sui montanti, evitando fasce tecniche 
che ne spezzerebbero la continuità estetica.
 
Oggi, Double vanta una storia consolidata grazie 
a centinaia di installazioni di successo. La sua 
struttura solida, basata su una meccanica regolabile 
e affidabile, garantisce un ciclo di vita lungo e un 
tasso di interventi post-vendita estremamente 
ridotto. Scegliere Double significa investire in un 
sistema capace di affrontare le sfide del tempo, 
mantenendo inalterate le sue qualità strutturali ed 
estetiche.
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Linea
DOUBLE
La parete Double porta avanti la filosofia costruttiva 
della linea monovetro, implementandone la 
tecnologia per gestire i nuovi equilibri strutturali. Il 
sistema porta e i componenti mobili sono stati affinati 
meccanicamente per assecondare con precisione 
l’aumento dei carichi, mantenendo una fluidità di 
movimento impeccabile e una linea sempre leggera.
 
Pur evolvendo nelle prestazioni, il sistema preserva 
l’agilità che definisce la gamma: velocità di posa 
e un’eccezionale capacità di compensazione dei 
dislivelli. Con un isolamento acustico certificato fino 
a 46 dB, Double garantisce un comfort ambientale 
superiore in un design lineare e pulito, integrando 
cerniere a scomparsa e montanti attrezzabili 
elettricamente per una trasformazione rapida e 
tecnica degli spazi ufficio.





La struttura della parete Double è realizzata con 
profili in lega di alluminio EN AW-6060, con sezione da 
79×45 mm. Questi elementi integrano cave tecniche 
per le guarnizioni di tenuta, assicurando precisione 
negli accoppiamenti e stabilità delle prestazioni nel 
tempo. Il sistema mantiene i vantaggi operativi della 
gamma, come la velocità di posa e una capacità di 
regolazione in altezza di ±12 mm, mediante appositi 
piedini interni al profilo, ideali per compensare i 
dislivelli tra pavimento e soffitto.

Le prestazioni di isolamento acustico, testate 
presso laboratori accreditati secondo la normativa 
UNI EN ISO 10140:2021, offrono diverse soluzioni in 
base alla configurazione scelta. Per i moduli vetrati 
si raggiunge un abbattimento di 41 dB con vetri 
stratificati 5+5.1, arrivando fino a 46 dB con l’impiego 
di vetri 6+6 mm e PVB acustico. In entrambi i casi, 
le lastre sono unite da biadesivo strutturale 3M per 
ottenere una superficie continua o, su richiesta, 
tramite l’utilizzo di policarbonato trasparente. In 
alternativa, i cristalli possono essere sostituiti 
da pannellature cieche, composte da un doppio 
pannello da 18 mm. Oltre al truciolare melaminico, 
la tipologia cieca è disponibile nelle finiture laccato 
o impiallacciato, offrendo un’ampia versatilità 
estetica. In questa configurazione, l’intercapedine 
ospita un isolante da 30 mm, per un abbattimento di 
41 dB, implementabile fino a 47 dB attraverso strati 
isolanti aggiuntivi.

La flessibilità del sistema permette di alternare 
porzioni cieche e vetrate senza cambiare profilo, 
utilizzando un apposito separatore in alluminio 
dedicato. Il comportamento a spinta ne permette 
l’installazione nelle vie di fuga o, con appositi cristalli, 
anche con funzione di parapetto per la delimitazione 
di volumi sul vuoto.



Il sistema si completa con profili porta caratterizzati 
da una sezione di 79×65 mm, progettati per garantire 
una totale integrazione tra i moduli fissi e i moduli 
a battente. Questa soluzione assicura la perfetta 
complanarità e la continuità di spessore tra le 
superfici, mantenendo un’estetica rigorosa. 

L’utilizzo di cerniere a scomparsa, regolabili su 
tre assi, permette facilità di settaggio e rafforza 
l’allineamento visivo tra l’anta e la parete.

Sono disponibili tre tipologie di battente: la porta 
con battente tamburato è composta da un’anta da 
78 mm con struttura a nido d’ape, rivestita in MDF 
e disponibile in laminato plastico ABET, laccato o 
impiallacciato, equipaggiata con cerniere Koblenz 
Spirit 80.

La porta con battente intelaiato utilizza, invece, 
un telaio in alluminio con vetri di sicurezza 3+3.1 e 
cerniere Koblenz Spirit 120.

Entrambe le soluzioni adottano maniglie Fimet in 
finitura argento e serrature magnetiche AGB; in 
alternativa, i cristalli possono essere sostituiti con 
la medesima stratigrafia delle pareti cieche, per 
ottenere un battente intelaiato cieco, anch’esso 
realizzabile nelle varianti laccate o impiallacciate.
 
Dal punto di vista funzionale, i montanti porta 
possono integrare direttamente frutti monocomando 
o prevedere fasce tecniche per l’installazione di 
ulteriori dispositivi. Oltre alle finiture di serie, 
come l’anodizzato naturale e i classici RAL 9010 e 
9005 opaco, la disponibilità di colorazioni a scelta 
permette la personalizzazione del progetto secondo 
le specifiche esigenze.



46 dB

100
0

10

20

30

40

50

60

200 400 800 1600 3200
Freq. (Hz)

Po
te

re
 F

on
oi

so
la

nt
e 

R 
- 

So
un

d 
re

du
ct

io
n 

in
de

x 
R 

(d
B)



Phone
BOOTH
Il phone booth della linea Double si configura come 
un volume autoportante concepito per integrarsi 
in modo coerente nel sistema parete. La sua 
particolarità risiede nell’impiego dei medesimi 
profili estrusi, una scelta tecnica che preserva la 
continuità formale del design d’insieme.

Questa uniformità strutturale permette di inserire 
zone dedicate alla privacy acustica senza alterare 
il linguaggio estetico della gamma, risolvendo il 
contrasto visivo che spesso intercorre tra le pareti 
divisorie e i moduli acustici indipendenti.



Configurazioni
PERSONALIZZABILI

Il sistema phone booth non è un semplice prodotto 
a catalogo, ma uno strumento di progettazione 
integrato che sfrutta un sistema autoportante 
modulare, celato all’interno di appositi estrusi ad 
angolo. Questa architettura tecnica permette di 
sviluppare soluzioni su una maglia geometrica 
prestabilita, offrendo la possibilità di configurare 
sia ambienti in modalità walk-in, privi di basamento, 
sia strutture dotate di un proprio pavimento 
sopraelevato cablabile. Tale versatilità consente di 
estendere la modularità dal singolo elemento a sale 
riunioni complete, garantendo sempre una perfetta 
integrazione tecnica e impiantistica.

Partendo dalla parete Double, il sistema è composto 
da profili in lega di alluminio primario EN AW-
6060 con sezione 79×45 mm. Questi elementi 
integrano cave tecniche per le guarnizioni di tenuta, 
assicurando precisione negli accoppiamenti e 
prestazioni costanti nel tempo. Il sistema mantiene 
i vantaggi operativi che caratterizzano la gamma, 
come la velocità di posa e la capacità di regolazione 
in altezza di ±12 mm, che agevola l’installazione e la 
corretta compensazione dei dislivelli tra pavimento 
e soffitto, unita alle pareti cieche con le medesime 
caratteristiche, fornendo alti gradi di isolamento 
acustico in tutti i suoi elementi compositivi.

All’interno degli ambienti è possibile completare 
le pareti e i soffitti con rivestimenti in tessuto o 
fonoassorbenti, a scelta nell’ampia materioteca 
Ferlegno; pavimentazioni tessili e viniliche, oltre a 
sedute a disegno imbottite e mensole, completano la 
gamma, mettendo a disposizione tutta l’esperienza 
della nostra falegnameria nella massima flessibilità 
progettuale. Tutte le partizioni opache sono 
attrezzabili e cablabili, garantendo la completa 
integrazione con arredi e sistemi multimediali del 
cliente, attraverso l’accessoriabilità dei montanti. 
Il comfort ambientale interno è garantito da un 
sistema di ricambio aria e da griglie afone di ripresa 
dedicate, mentre l’illuminazione a LED, con sensori 
di presenza o luci ambiente, assicura uno spazio 
elegante e funzionale.
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