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MADE IN ITALY



Era il 1965 quando Ferlegno inizid il suo viaggio alle porte
di Milano: un piccolo laboratorio di idee, dove architetti e
progettistl trovavano un compagno fidato per dare forma
al loro sogni, allora ancora progetti di piccola scala. Gia
da allora, il dialogo con i migliori studi di progettazione si
traduceva in un affiancamento concreto lungo tutte le fasi,
dal concept design allo space planning, fino alla realizzazione.

Con il tempo, grazie all'intuito della Famiglia Di Bartolo e
dei Soci, quella bottega & cresciuta e ha saputo inventare
nuovi modi di interpretare lo spazio, trasformando ogni
parete divisoria, rivestimento e arredo su misura nel frutto
di un sapere antico che continua a rinnovarsi nel tempo.
Un percorso che ha portato l'azienda a strutturarsi sempre
pitt come partner completo, capace di accompagnare ogni
progetto in tutte le sue fasi, con un approccio integrato e
consapevole.

La tradizione del Made in Italy si unisce alle pitu alte
tecnologie industriali, combinando qualitd, creativitd e
durevolezza in ogni dettaglio. A supporto di questa visione,
la divisione di Ricerca e Sviluppo elabora, ingegnerizza e
supervisiona ogni soluzione, trasformando le idee progettuali
in sistemi concreti, affidabili e in continua evoluzione.

Oggi questo spirito vive nella “bottega moderna”: la Factory.
Qui i concept prendono corpo, le idee diventano realtd e

I'ingegno architettonico incontra la materia. E uno spazio

di confronto e collaborazione, dove ogni progetto viene
plasmato con attenzione, rispetto per I'ambiente e passione
autentica. Un luogo in cui il percorso non si esaurisce nella
produzione: Ferlegno segue direttamente anche la fase di
installazione, garantendo qualita realizzativa certificata e un
servizio postvendita puntuale.
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La parete Ice nasce nel 2013 all'interno del reparto
Ricerca e Sviluppo di Ferlegno, concepita come
risposta concreta a una chiara evoluzione del design
e del mercato: la crescente richiesta di uffici sempre
piu luminosi e visivamente aperti.

Fino a quel momento, il panorama degli uffici italiani
era dominato da strutture pesanti, caratterizzate da
montanti verticali in ferro, pannelli ciechi e sistemi
a vetri che frammentavano lo spazio. La linea Ice
rompe con questatradizione introducendoil concetto
di parete monovetro monolitica. Grazie allimpiego
di vetri di sicurezza stratificati e all'eliminazione dei
montanti intermedi, la soluzione libera lo sguardo e
trasforma radicalmente la percezione degli ambienti
di lavoro.

Il cuore del progetto risiede in un design essenziale,
capace di trovare il perfetto equilibrio tra la
leggerezza delle superfici trasparenti e la solidita
dei profili in alluminio. Non si tratta soltanto di
estetica: il sistema Ice e progettato per garantire
massima funzionalita, offrendo soluzioni puntuali
per la regolazione e la compensazione dei dislivelli
di cantiere, oltre a un'ampia gamma di integrazioni
per diverse tipologie di porte a battente.

Il risultato € un prodotto completo che, grazie a
un eccellente rapporto qualita-prezzo, consente
di progettare uffici moderni in cui comfort visivo e
acustico, insieme all'eleganza, diventano lo standard
quotidiano.
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La sua struttura permette; di
tipologie di vetro e pannellature senza alterare il
rigore estetico della composizione.

Nonostante la semplicita formale, Ice & un sistema
tecnicamente completo: integra infatti cerniere
totalmente nascoste su ogni tipo di anta e una
predisposizione elettrica funzionale, trasformando le
necessita del cantiere in una soluzione performante
e pronta all'uso.
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da apposite cave tecniche
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alloggiamento delle guarnizioni
nelle‘tonalita RAL a scelta della committenza.

caratterizzati

ll

disponibiliin finitura anodizzato naturale o verniciato

compone di un’intelaiatura in profili estrusi in lega

LLa-‘parete mobile vetrata Ferlegno serie Ice si
di“atltuminio EN AW-6060
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installazione
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Il sistema e progettato per garantire un

grazie a

millimetrica anche su superfici irregolari,

un meccanismo di regolazione in altezza di #12 mm
che compensa i dislivelli tra pavimento e soffitto,
permettendo anche la sostituzione del singolo
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lastre

modulo. | tamponamenti sono realizzati con
di vetro stratificato da 6+6.1 A mm, con abbattimento
acustico certificato di 38 dB, o, in alternativa
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lastre da 5+5.1 mm con abbattimento di 35 dB,
entrambe accoppiate tramite PVB; le prestazioni

fonoisolanti
accreditati

laboratori

testate presso

sono
secondo

ISO

EN

la normativa UNI

10140:2021.
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La continuita visiva tra i vari moduli e garantita
dall’unione delle lastre tramite biadesivo strutturale

3M madello VBH 4910F, che elimina la necessita

di

In alternativa,

intermedi.

verticali

e

montanti

possibile inserire un profilo in

su richiesta,
policarbonato

La

in alluminio.

completata dalla predisposizione

trasparente o

e

.

funzionalita

lintegrazione di

N

per Llattrezzabilita elettrica e

pannellature cieche.




Il sistema porta si integra armoniosamente nella
struttura tramite profili dedicati con sezione
da 65x55 mm in lega di alluminio EN AW-6060,
dove il sistema di posa del telaio anta permette
di compensare eventuali irregolarita attraverso
un innesto a cannocchiale tra guida superiore e
traverso.

Il sistema offre tre diverse soluzioni di apertura:
la versione vetrata intelaiata con anta da 40 mm e
vetri 5+5.1 A, caratterizzata dal profilo in alluminio
complanare al telaio, cerniere a scomparsa Koblenz
Spirit 80 e serratura AGB magnetica; la versione
tamburata da 40 mm con struttura a nido d’ape,
rivestimentoin MDF da 4 mm e placcaturain laminato
plastico serie Abet da 0,9 mm, equipaggiata con
cerniere Koblenz serie 40 e serratura magnetica;
infine, la versione filo lucido, realizzata in cristallo
temperato da 10 mm con cerniere Metalglass V-809
e maniglia Hoppe HCS modello Paris.

Ogni configurazione & completata da ferramenta
di alta gamma in finitura argento, assicurando
solidita, trasparenza e un design contemporaneo
perfettamente coordinato. L'anta viene inoltre
fornita con sistema a ghigliottina acustica integrata
nello zoccolo inferiore, mentre la funzionalita della
porta puo essere completata dalliinstallazione di un
chiudiporta aereo integrato nei profili superiori.
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Ferlegno Srl
Via A. Bizzozzero, 95
20032 Cormano (Ml)

preventiviferlegno@coiver.it | coiver.it

a Coiver Group Company



